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Assemblage display LCD

3.5" - le display "standard pour le OVI40-SDR

Le panneau LCD 3,5 inch a exactement les mémes dimensions externes que la plague de support de
I'écran LCD 3,2,,. Les deux boutons S7 et S8 sont déplacé un peut vers le bas pour ne pas géner le
panneau LCD.

Le module LCD

Le module LCD est directement branché sur le PCB OVI40 Ul via un connecteur pour carte imprimée.
Le PCB du module LCD contient I'écran LCD et un écran tactile (touchpad). L'assemblage du module
LCD est discuté e montage des Displas sera discuté ci-apres.

Le OVI40 Ul peut étre utilisé avec les modules LCD suivants:

e 3.5" Display 480%320, contréleur ILI9846 (ou compatible): module LCD standard pour le OVI40
Ul

e 3.2, Display 320 x 240, contrdleur 1L9325 (ou compatible): était utilisé avec le OVI40 Ul V1.7
pour betatesting

e 2.8" Display 320 x 240, controleur IL9325 (ou compatible): LCD standard pour mcHF
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o
0VI40 3.5" display, vue de dessous (photo:DL8EBD)

o
0VI40 3.5, display, vue de dessus (photo DL8EBD)

Calibrage du module LCD (écran tactile) - important

Important: L' écran tactile doit imperativement étre calibré avant la premier utilisation.

. L'écran tactile ne peut pas étre utilisé avant le calibrage.
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Pour commencer le calibrage de I'écran tactile: toucher I'écran tactile avec un doigt, puis allumez
I'OVI40 Ul. Vous pouvez relachez votre doigt de I'écran tactile des que le texte du menu de service
apparait sur I'écran. Suivez ensuite les instructions sur I'écran. Une fois le calibrage fini, enregistrez
les données du calibrage en appuyant sur la touche «Menu» longuement, puis en appuyant sur la
touche «Power» longuement.

Fixation du module LCD sur le PCB du OVI40 Ul

Jusqu'a la disponibilité du boitier OVI40 la solution temporaire suivante est proposé: choisisez un petit
bloc de plastic avec une épaisseur approprié por maintenir le module LCD en parallel avec le PCB
OVI40 UL. Ce bloc de plastic peut étre fixé avec du ruban adhésif double face a un endroit approprié
entre le panneau d'affichage et le Ul PCB.

[l'y a pleins de solutions possible. Il faut juste observé que un retrait facile de I'écran LCD reste
possible et que le materiel doit étre un isolateur.

Alternativement, des entretoises en plastique peuvent étre utilisées:

Option 1 Entretoises en plastique filetées a l'intérieur et filetées a I'extérieur, par example
https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/. Comme on peut voir sur
la photo ci-dessous le filetage externe dans le trou de montage de I'écran doit étre coupé et collé.
L'entretoise est fixée sur le PCB OVI40 Ul avec du ruban adhésif double face.

Option 2 Entretoises en plastique avec deux filetages internes, par example
Https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/. Ces entretoises sont
collées sur le PCB OVI40 Ul et vissée au module LCD

. . E 7 . ) E
Option 1 - entretoises collé (photo SPIBSL) Option 2 - entretoises collé vissé (Photo SP9BSL)

Luminosité de I'écran

La luminosité maximale peut étre réglée par la résistance a co6té du SOIC8-IC. Cette résistance a une
valeur de 15 ohms par défault.
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Selon la fiche technique du module LCD la consommation de courant maximale autorisée est de 60
mA pendant plus d'une minute ou de 75 mA pendant moins d'une minute. Ces valeurs ne doivent pas
étre dépassées lorsque la résistance dit est modifiée.

La réduction de la résistance a 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la
consommation de courant reste dans les limites autorisées.

Interruption de la piste PCB, signal SDO

Note: Pour tous les affichages livrés avant le 5 janvier 2018 - cela n'affecte que dix livraisons - la ligne
SDO doit impérativement étre coupé. Cela est déja fait pour tous les affichages livrés maintenant

Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-apres. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de I'écran
LCD. Sans cette interruption I'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu
correctement par le MCU.

ligne sur le tableau d'affichage doit étre coupé (photo DF8OE)

Display Bestiuckung

Note: Normalerweise werden die Display Boards bestlckt und gelétet geliefert. Die folgenden
Hinweise betreffen die auf Wunsch unbestickt ausgelieferten Displayboards

Dieses pdf Dokument erklart die gednderte Bestickung: lcd 35 40pin_df8oe_sp9bsl.pdf

e C103 entfallt ersatzlos
e R101 = R104 = 100K
e R106 = 1K

e R102 = 15R
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e alle 10u = 1u
e XPT2046 = ADS7843E

DF8OE schlagt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen
sowie die beiden freien Lotpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu
bestucken.

Die beiden Pads von R107 missen mit einer Brlicke bzw. Lotzinn Uberbrickt werden damit das LCD
[auft.

Zur Zeit wird nur der parallele Modus unterstutzt - der serielle ist namlich entgegen ersten
Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und
bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem spateren Zeitpunkt.

Die SDO Leitung des LCDs muls unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite.

LCD Positionierung auf dem PCB

Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bundig abschliel3en.

Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in
Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und
PCB Wellen schlagt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen
Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie
von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedruckt
werden.

Das Doppelklebeband links in voller Héhe (Uberdeckt die 20pol Lécher) in ca. 1cm Breite
positionieren, und dann oben und unten in ca. 5mm Breite Uber die volle PCB Lange. Rechts kommt
KEIN Klebeband hin. Es ist zu vermeiden rechts mit Kraft auf das LCD zu dricken. Dort ist es sehr
empfindlich, weil dort kein Plastik-Rand darunter ist.
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